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SMART HP - OVLÁDANIE CEZ WIFI 

 

 

 

Tepelné čerpadlá Microwell môžu byť vylepšené pomocou WIFI modulu. To zahŕňa malý WIFI box 

umožňujúci internetové pripojenie na aplikáciu Android / iOS. 

WIFI inovácia vám umožňuje: 

• Ovládanie vášho bazénu 24 hodín denne odkiaľkoľvek na svete 

• Mať neustálu možnosť kontrolovať podmienky v bazéne 

• Upozornenie na mimoriadnu situáciu 

 

OVLÁDANIE OBEHOVÉHO ČERPADLA 

 

Microwell bazénové tepelné čerpadlo je schopné riadiť obehové čerpadlo. 

V podstate, ak tepelné čerpadlo potrebuje zohriať/ochladiť vodu, 

automaticky zapne obehové čerpadlo. 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP modely 
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ODMRAZOVANIE ZÁSOBNÍKU KONDENZÁTU 

 

Tento plne automatický doplnok je navrhnutý pre všetky tepelné čerpadlá 

inštalované zemou a pomáha predchádzať poškodeniu tepelného čerpadla 

tým, že udržuje zásobník na kondenzát bez ľadu. 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP modely 

 

UMIESTNENIE OVLÁDANIA 

 

S štandard: digitálny panel AUTO na vonkajšej jednotke (vzduchová 

jednotka) 

H digitálny panel AUTO mód na vodnom výmenníku (vodný 

výmenník montovaný v interiéri) 

W montáž na stenu (zahŕňa nástennú krabičku do omietky), kábel 

dĺžky: 30m 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP modely 

 

OCHRANA TEPELNÉHO VÝMENNÍKA PRED NAMŔZANÍM 

 

Účinne chráni vodný výmenník pred mrazom až do -15 ° C. Zvyšuje efektívny 

rozsah prevádzkových teplôt tepelného čerpadla a zabraňuje akémukoľvek 

poškodeniu. 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP modely 
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VODNÁ JEDNOTKA 

 

  Vodná jednotka je externý výmenník vody pre jednotky Microwell HP Split. 

Vodná jednotka je dodávaná s boxom (na obrázku) alebo bez boxu. 

 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP SPLIT modely 

 

OCHRANNÝ KRYT 

  

V prípade nefunkčnej prevádzky ochranný kryt zabezpečuje ochranu konštrukcie 

tepelného čerpadla počas všetkých ročných období. 

 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP modely 

 

DĹŽKA PRIPOJENIA SPLIT MODELU 

  

  Zdrojom hluku tepelného čerpadla je kompresor a ventilátor. Tieto sú       

inštalované pri splitových jednotkách oddelene, a môžu byť vzdialené od 

bazénu až 30 metrov horizontálne a 15 metrov vertikálne. Výsledkom je teplá 

voda bez toho aby sme videli a počuli, že tepelné čerpadlo pracuje, čo 

prináša príjemné teplú vodu bez obťažujúcich vplyvov. 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP SPLIT modely 

 

MODUL WINTER 

 

Winter modul umožňuje efektívne fungovanie tepelného čerpadla v 

mínusových teplotách ohrievaním spodnej časti kompresora (olejová 

vanička) čím sa zvyšuje vizkozita oleja a tým uľahčuje sa chod kompresora. 

Winter modul sa automaticky aktivuje, ak teplota klesne pod -5°C 

 

 

KOMPATIBILITA: všetky HP SPLIT modely 


